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} Free Joint Multi PLUS - multi split - INVERTER
g Platnost ceniku od 1.dubna 2007

m Katalogové znageni MH 040FX MH 052FX MHOGOFX MHO70FX MHOBOFX
Vnejsi jeanotka MHOA0FXEA2 | MHO52FXEA2 | MHOBOFXEA3 | MHOTOFXEAZ | MHOBOFXEAL

Pocet pfipojitelnych vnitfnich jednotek 1-2 1-2 1-3 1-4 1-4
Tepelné cerpadlo ano ano anc ano ano
Chladivo R410A R4T0A R410A R410A R410A
Cena v K¢ bez DPH 26990 KE 31990KE 36990KE 4T7990Keé 54 990 K&é

i -ametry chlazeni
i kW 4,0(1,5-47) | 52(1,5-6,5) | 6,0(1,5-6,8) | 7,0(1,8-8,9) | 8,0(1,9-8,3)
Vykon * Btu/h 5100-16100 | 5100-22200 | 5100-23300 | 7500-30500 | 7500-31800
Topant kW 45(2,2-53)| 58(2.2-7.3) | 69(2.27.5 |8,3(23-10,3) | 9,6 (2,3-10,9)
Btu/h 7500-18100 | 7500-25000 | 7500-25700 | 7900-33000 | 7900-37200
Faktor chlazeni EER Wiw 3.91 3.47 3,48 3,96 3,48
Faktor topeni COP Wiw 3,44 342 3,44 3,86 3,85
Energeticka trida ucinnosti chlazenil topeni A B A/B AlB AA Al A
Hluénost | Vnéjsi jednotka dB(A) max. 52 54 55 56 56
Teplotni pracovni rozsah oC chlazer)i -5-43 -5-43 -5-43 -5- 43 -5- 43
topeni -15-24 -15-24 -15-24 -15- 24 -15-24

Napdjeni VIHz 22024050 220-240¢50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Pfikon Chlazeni KW 0,57-1,53 0,57-2,16 0,67-2,26 0,63-2,.89 0,75-2.9
Topeni KW 0,65-1,78 0,65-2,42 0,85-2.52 1,1-3,11 1,1-3,22
Jmenovit;’t Chlazeni A 2569 2598 25103 28131 3.4-132
proud Topeni A 3.9-8.1 3.9-11.1 39114 5,0-141 5,0-146
Jisténi charakteristika "C" A 10 16 16 16 16

b Lo mezi vnéjgi a vnitfni m 20 20 25 25 25

WZ’;T.:L“J;Z max. délka pro 2 jednotky m 30 30 30 30 30

potrubi max. delka pro 3 jednotky m - - 45 45 45

max. délka pro 4 jednotky m - - - 70 70

Doporucené mezi vhéjéi a vnitini m 15 15 15 15 15

prevyseni mezi vnitfnimi m 7 7 7 7 7
Primer kapalina mm/ " 2% 6,35/ (1/4") | 2% 6,35/ (1/4") | 3x 6,35/ (1/4") | 4x 6,35/ (1/4") | 4x 6,35/ (1/4")
potrubi plyn mm/ " 2x 9,52/ (3/8") | 2% 9,52/ (3/8") | 2x 9,52/ (3/8") | 2x 9,52/ (3/8") | 2% 9,52/ (3/8")
mm/ " - - 12,77 (12" | 2% 12 71 (1127) | 2% 12,71 (1/2")

zméry a hmotnos
Rozméry vnejsi DxVx$ mm B880mE638x310 B880x638x310 B8B80x638x310 280x796x330 BB0xT96x330
Hmotnost vnéjsi kg 52 54 57 72 72

Popis funkce jednotek a vybaveni:

- system Free Joint Multi Plus ( FJM Plus ) umoZiuie napojeni aZ ¢tyf variabilné zvolenych vniltinich jednotek

- vnitini jednotky jsou v provedeni nasténné | Premium, Presfige a Vivace line ), jednocestne a éfyfcestné kazefy a kandlové jednotky
- systém je vyhaven invertorovym kompresorem s enegetickou Uéinnost A ( chlazeni )

- systém umoZuje napojit vnitini jednoky o vikonu aZ 170% jmenavitého vyikonu vngi§i jednotky | wiz. kombinacni tabuika )
- chiazeni, vytapéni, odvihdovani, ventilace

- provozni teplotni rozsah v reZimu chlazeni od -50C do +430C a v reZimu topeni od -150C do +240C

- automaticky restart jednotky pfi vipadky energie

- bezdratové dalkové oviadani

- 24 hodinovy fasovy program

- energeticky dspomy refim

- nocni reZim

* chladici vykon: t mistnosti = 270C, t venkovni 350C/ 50% relativni vihkost
topny vikon: t mistnosti = 200C, t venkovni = ToC/ 80% relativni vinkost


















